
Prijenosne pumpe

Testirane prema EN 14466, DIN EN 14466 i 

ÖNORM EN 14466

FOX i FOX S

Snažne. Lagane. Pouzdane.
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Jasan i siguran 
raspored manometra

Izlaz 1,000 l / min pri 10 bar

Izlaz 1,000 l/min pri 15 bar

Odlična udobnost nošenja

Rosenbauer – FOX

Mala težina i nisko težište FOX pumpi 
osiguravaju odličnu udobnost u 
nošenju na bilo kojem terenu.

U relejnom radu, visoki maksimalni 
pritisak pražnjenja FOX 4 od 15 bar pri 
1,000 l/min omogućuju upotrebu manje 
prenosivih pumpi za transport vode na 
velikim dužinama, što zahtijeva manje 
osoblja za snabdijevanje vodom.

Prijenosna relej pumpa 
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FOX S              FOX          Točka izvedbe
Garancijsko mjesto prema EN 14466 / EN 1028 pri usisu od 3 m

FOX - PFPN 10-1,500 10-1,000

 1,000 l/min pri 15 bar 
 1,750 l/min pri10 bar 
 2,100 l/min pri 4 bar

FOX S – PFPN 10-1,000 
 1,050 l/min pri 10 bar 
 1,300 l/min pri 8 bar 
 2,000 l/min pri 2 bar
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FOX – Rosenbauer

Više snage. Manja težina. Visoka pouzdanost.

Jedna serija. FOX i FOX S.

Obitelj FOX proizvoda uključuje 2 varijante:

FOX - PFPN 10-1500 sa 166 kg 
FOX S - PFPN 10-1000 sa 150 kg

Oba modela su opremljena snažnim motorima iz serije 
BRP Rotax. Rosenbauerova servisna mreža dostupna je 
širom svijeta za održavanje i servis.

Nova obitelj prijenosnih pumpi FOX impresionira u 
pogledu snage, težine, pouzdanosti i jednostavnosti rada 
na jedinstven način.

Kompaktne dimenzije i udobne ergonomske ručke za 
nošenje omogućuju lakši transport do mjesta rada. Uz 
maksimalnu izlaznu snagu i pouzdanu tehnologiju, ona 
impresionira u svakom radu.

Performanse pumpi za FOX i FOX S

15 - 1,00015 - 1,000

 1,PFPN 10 - 1,500PFPN 10 - 500 1,

FOX - PFPN 10-1,500 10-1,000

 1,PFPN 10 - 1,000PFPN 10 - 000 1,000

FOX S  

prijenosna vatrogasna pumpa

FOX  

prijenosna vatrogasna pumpa

pri 



Pouzdano i brzo usisavanje

Potpuno automatska klipna pumpa za usis pokreće se 
remenom s vratila pumpe i kontrolira ga 
elektromagnetnim kvačilom. Ne samo da impresionira 
svojim performansama, već i robusnim dizajnom. 
Jednom kada je pumpa puna vode, pumpa se 
automatski isključuje. Operacije ispumpavanja, koje se, 
na primjer, koriste za odvodnjavanje poplavljenih 
podruma, moguća je bez izmjena ili radnih koraka.

Motor napravljen u Austriji

Snažni motori serije BRP Rotax s 2 i 3 
cilindra s elektronskim upravljanjem 
motora formiraju izvore napajanja za 
dvije prijenosne pumpe. Motori s 
vodenim hlađenjem optimizirani su za 
upotrebu u toplim i hladnim zemljama i 
pod najnepovoljnijim uvjetima 
okruženja, pružajući tako idealnu 
osnovu za upotrebu u prijenosnim 
pumpama.
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Pumpa s najvišom efikasnošću

Prijenosne pumpe FOX imaju novorazvijenu jednostupanjsku pumpnu jedinicu, koja je posebno razvijena za upotrebu u 
prijenosnim pumpama. Stacionarni rotor s prostorno zakrivljenim lopaticama u spiralnom kućištu izrađenom od lagane legure 
pretvara mehaničku snagu motora u jednostupanjskoj centrifugalnoj pumpi u hidrauličku snagu s vrlo visokim nivoom 
efikasnosti. Osovina pumpe izrađena od nehrđajućeg čelika, mehaničko brtvljenje vratila bez potrebnog podmazivanja i 
održavanja, dizajn zategnutog prstena pumpe i ne najmanje bitno jednostavnost pristupa motoru i pumpi čine ove modele FOX 
izuzetno jednostavnim za održavanje.

Snažna pumpa. Maksimalna jednostavnost upotrebe.

Pouzdanost u radu.

Obje prijenosne pumpe mogu se 
dopuniti gorivom tijekom rada. Ovo je 
odobreno i certificirano od strane TUV-a.

Rosenbauer – FOX



FOX - Rosenbauer
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LCS 2.0 intuitivno upravljanje

FOX prijenosne pumpe se kontroliraju i nadgledaju preko LCS 2.0 (Logic Control System) kontrolne i instrumentne 
ploče s integriranim zaslonom u boji. Logički dizajnirana operativna struktura u najvećoj mogućoj mjeri pomaže 
operateru. Operater odmah prima informacije o trenutnom stanju, trenutne povratne informacije o bilo kakvim 
kvarovima ili greškama u radu i prijedloge za pravilno rukovanje.

Regulator tlaka pumpe s upozorenjem na 
nastanak kavitacije i nadgledanjem usisnog tlaka

Dokazani automatski regulator tlaka u pumpi sada je 
poboljšan i novom funkcijom nadgledanja tlaka u 
usisnom režimu. Ako minimalni tlak nije dostignut zbog 
problema u dovodu vode (na primjer, položaj cijevi, niži 
protok hidranta), broj okretaja motora se automatski 
smanjuje. Na taj način se sprječava usis na cijevi i 
moguća oštećenja.

LCS 2.0 kontrolna i instrumentna ploča sadrži sljedeće kontrole:  
 Paljenje ON ili dugme za pokretanje motora
 Paljenje OFF ili dugme za zaustavljanje motora
 Dugme za aktiviranje usisne pumpe
 Rotirajući električni sklop za podešavanje broja okretaja motora 
 Rotirajući mehanizam s dugmetom za aktiviranje regulatora 

  tlaka pumpe (opcionalno)
 Dugme za osvjetljenje 
 Dugme za brzinu u praznom hodu

Na zaslonu u boji su prikazani sljedeći statusi:
  Indikator napona baterije (V)
 Indikator kapaciteta rezervoara (0-100%, litra, UK 

   galona, US galona
 Indikator temperature vode za hlađenje (°C, °F)
 Prikaz izlaznog tlaka (opcionalno) (bar, psi)
 Prikaz ulaznog tlaka (opcionalno) (bar, psi)
 Upozorenja i poruke o grešci
 Podaci o servisu (radni sati, posljednji izvršeni servis) 
 Jezik: njemački, ostali na zahtjev



6

Osvjetljenje

 Integrirano pozadinsko osvjetljenje upravljačke ploče bez odsjaja
 Snažno LED prednje svjetlo, podesivo po visini i prijenosni spiralni kabel za 

  maksimalnu fleksibilnost
 Dodatna rasvjeta za punjenje rezervoara za gorivo kao standard
 Opcionalno dodatno osvjetljenje u okviru za nošenje, za savršene svjetlosne 
uvjete tijekom ručnog transporta prijenosne vatrogasne pumpe

 Opcionalna utičnica s držačem za RLS sustav osvetljenja za osvetljavanje 
   zone usisa na većem području ili za razgraničenje prijenosne vatrogasne    

      pumpe s treperećim svjetlom u raznim bojama

Detalji tehnologije

Rezervoar goriva

 Rezervoar goriva kapaciteta 20 l 
   za dugu upotrebu
 Jedinstvena mogućnost neprekidnog
rada zahvaljujući mogućnosti 
dopune goriva - TÜV testirano i 
certificirano! 

FIRECAN

Standardna FIRECAN utičnica za 
povezivanje s odvojenim daljinskim 
upravljačem ili vozilom.

Okvir za nošenje

 Ergonomske, gumirane ručke
za nošenje sa savršenim komforom 
pri nošenju pumpe. Zahvaljujući 
preklopljivim ručkama, prenosiva 
pumpa se može nositi na obje 
ručice objema rukama, a u radu 
nema opasnosti od otkidanja

 Standardni držač za ključ za STORZ 
   spojnice

Daljinsko upravljanje

Dodatne kontrole i kontrolna ploča, 
odvojene od pumpe, npr. za rad 
pumpe iz vozila za rad pumpe i 
istovremeno kretanje ili za 
promjenu nadgradnje.

USB priključak i skladištenje

Do dvije jedinice mogu se paralelno 
puniti putem opcionalne USB utičnice 
i čuvati pored upravljačke jedinice.

Izuzetni uvjeti osvetljenja

LED prednje svjetlo podesivo po visini 
i opcijski RLS radni reflektor mogu 
pružiti odlične uvjete osvjetljenja.

Nosač ručice i držač ključa za spojnice

Rosenbauer – FOX
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FOX s integriranim sustavom za doziranje pjene

Regulator tlaka pumpe s upozorenjem na pojavu 
kavitacije i sustavom praćenja usisnog tlaka

Regulator tlaka pumpe automatski regulira broj okretaja motora. Postavljeni 
tlak pražnjenja ostaje konstantan. Upozorenje o kavitaciji rano upozorava 
operatera na potencijalno oštećenje pumpe. Nadgledanje ulaznog tlaka 
sprječava prazno usisavanje na dovodu tijekom rada pumpe.

Upravljanje sa strane ili odvojeno od pumpe

Upravljačka i kontrolna ploča također se mogu montirati sa strane, posebno 
za ugradnju u vozilo. Ovo osigurava optimalnu operativnost pumpe. 
Dodatno, na pumpu se može daljinski priključiti dodatna upravljačka ploča. 
Tako se pumpom i njenim funkcijama može upravljati s alternativne 
kontrolne točke.

Opcije - opcije nadogradnje za korisne aplikacije u radu

Zaštita od pregrijavanja

Mehanička zaštita od pregrijavanja efikasno štiti pumpu od pregrijavanja 
automatskim otvaranjem ventila ukoliko temperatura vode dostigne 
približno 60° C. Kada se voda ohladi na približno 55° C, ventil se 
automatski zatvara.

Upravljanje sa strane Ventil za zaštitu od pregrijavanja Okvir za nošenje s osvjetljenjem za bolju vidljivost noću

Sustav za doziranje pjene

Dostupan je integrirani sustav ubrizgavanja pjene za nadogradnju FOX 4 i 
FOX S prijenosnih pumpi na multifunkcionalnu jedinicu. Jedinstveni sustav 
omogućuje kontinuirano miješanje koncentrata pjene u postotcima od 0,1% 
do 6% tijekom cijelog protoka vode od 100 l/min do 2.250 l/min.
Potpuno integrirani sustav za miješanje pjene je mnogo fleksibilniji i 
snažniji od klasičnih eksternih sistema za miješanje pjene u liniji cijevi.



FOX – Rosenbauer

Natjecateljski način rada

Za natjecanja u performansama pumpa se može potpuno automatski 
pokretati, što znači da je u funkciji samo jednim pritiskom na dugme na 
kontrolnoj ploči i, ovisno o pravilima natjecanja, dostigne i održava 
željeni nominalni tlak u najkraćem mogućem roku.

Moguća je kontinuirana 
rotacija izlaznog otvora

Potpuno automatski rad jednim pritiskom na dugme
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Osvjetljenje okvira

U mraku, svjetla okvira nosača 
osvjetljavaju put do mjesta 
postavljanja pumpe i pružaju 
savršenu vidljivost svim 
operaterima koji pumpu nose.

Rotirajući izlazni otvori

Mogućnost da se kontinuirano 
rotiraju otvori za pražnjenje, čini 
upotrebu cijevi znatno lakše u 
uskim prostorima. Za postavljanje 
pumpe u duboki prostor AT vozila, 
ova opcija je obavezna!



RLS sustav osvjetljenja

RLS sustav rasvjete se može  
montirati direktno na prijenosnu 
vatrogasnu pumpu, a napajanje se 
vrši kroz zasebnu utičnicu.

Odvojivi kotači

Odvojivi par kotača može brzo 
instalirati jedna osoba bez alata i 
omogućuje da ovu pumpu prevozi 
samo jedna osoba umjesto četiri.

Sprječava kontaminaciju 
rezervoara.

Dodatna oprema

Utičnice za zadržavanje punjenja

 2-pin u skladu sa DIN 14690 
 2-pin MAGCODE
 3-pin BEOS

Punjači i regulator punjenja

Da biste osigurali punu bateriju s najdužim mogućim radnim vijekom, 
preporučuje se trajno punjenje baterije.

Pored uređaja za punjenje, transformatora od 230 do 12 V, dostupan je i 
regulator punjenja za fiksnu ugradnju u vozilu, pri čemu se za punjenje baterije 
prijenosne pumpe može koristiti 24 ili 12 V akumulator. Pražnjenje 
akumulatora vozila sprječava se podnaponskom zaštitom.

Set alata
Komplet alata uključuje ne samo rezervne svjećice, već i potrebne alate za 
jednostavno održavanje i zamjenu ulja.

Jump-start utičnica za pokretanje 
prijenosne pumpe čak i u slučaju 
prazne baterije.

FIRECAN, MAGCODE utičnica, dvostruka USB utičnica

Kotači olakšavaju prijevoz kad pumpu prevozi samo jedna osoba
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Filter za rezervoar

NATO 12V utičnica za jump-start



Tehnički podaci 
FOX FOX S

Pumpa  Jednostupanjska centrifugalna pumpa izrađena od lake legure 
 Zakrivljene lopatice rotora i difuzor sa spiralnim kućištem 
 Mehaničko brtvljenje vratila bez potrebnog podmazivanja i održavanja 
 Izravan pogon iz motora

Performanse 
(pri 3 m visini usisa)

PFPN 10-1,500 i 10-1,000
 1,000 l/min pri 15 bar 
 1,580 l/min pri 12 bar 
 1,750 l/min pri 10 bar
 1,940 l/min pri 8 bar 
 2,020 l/min pri 6 bar 
 2,100 l/min pri 4 bar
 Izlazna snaga 2,250 l/min pri 4 bar i 1.5 m visini usisa 
 Tlak zatvaranja 16.7 bar

PFPN 10-1,000
 1,050 l/min pri 10 bar
 1,300 l/min pri 8 bar
 2,000 l/min pri 2 bar
 Izlazna snaga 2,050 l/min pri 2 bar i 1.5 m visini usisa 
 Pritisak zatvaranja 15.5 bar

Usisna pumpa  Klipna usisna pumpa s magnetnim kvačilom i automatskim upravljanjem

Pogonski motor  BRP Rotax R3 cilindrični četvorotaktni motor, 899 cm³
48 kW izlaz 

 BRP Rotax R2 cilindrični četvorotaktni motor, 599 cm³
29 kW izlaz

Razina buke  PFPN 10-1500: 95.8 dB 
 PFPN 10-1000: 94.9 dB

 PFPN 10-1000: 94.5 dB

Dimenzije  D x Š x V: 926 mm x 636 mm x 845 mm

Težina  Operativna: 166 kg u skladu s EN 14466  Operativna: 150 kg u skladu s EN 14466

Kapacitet rezervoara  20 l (ROZ 95 or ASPEN 4T)

Operativno vrijeme 
pri normalnom izlazu

 približno 1.5 h  približno 2 h

Nadopuna goriva 
u radu

 Izravno punjenje spremnika goriva bez dodataka tijekom rada, TÜV testirano i certificirano

Priključak cijevi za 
ispušne plinove

 DN50

Priključci  Usisna strana: 4½" (Storz A)
 Izlazna strana: 2x 2½" (Storz B)

Standardna verzija  LCS 2.0 kontrolna ploča sa zaslonom u boji
 Odvojivo LED svjetlo sa spiralnim kablom 
 Osvetljenje ulaza u rezervoar
 FIRECAN - podatkovno sučelje
 Držač za ključ za STORZ spojnice na usisnom ulazu
 Spremnik za male uređaje, kao što je radio pored kontrolne ploče

Opcije (izdvojene)  Regulator tlaka u pumpi s nadzorom ulaznog tlaka i upozorenjem kavitacije 
 Zaštita od pregrijavanja
 Rotirajući otvor izlaza
 Odvojivi set kotača
 DIN, Magcode i BEOS priključci za čuvanje napajanja
 NATO vanjska utičnica za pokretanje
 Osvjetljenje u okviru za nošenje radi bolje preglednosti pri ručnom transportu
 Mogućnost priključivanja Rosenbauer RLS osvetljenja
 Bočni rad s digitalnim manometrima
 Odvojiva, dodatna kontrolna točka, npr. za ugradnju u vozilo 
 Tipke za odabir tlaka za regulaciju tlaka u pumpi
 Integrirani sustav za doziranje pjene 0,1% - 6%
 Natjecateljski način rada za upotrebu na natjecanjima
 Komplet alata
 Dupla USB utičnica

FOX i FOX S

Prijenosne Pumpe
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Tekst i slike nisu obavezujući. Slike mogu prikazivati posebne dodatke koji su dostupni samo uz doplatu. Podložno je promjenama zbog tehničkog napretka.

www.rosenbauer.com Pratite nas na




