
 

 

 
 

eDRAULIC Cilindar  

HR R 521 e³ 93-40-12 
Tehnički podaci 

Ne metričke dimenzije služe samo za referencu. 

Nomenklatura  Vrijednost Jedinica Napomena 

Dimenzije 
L x W x H 579 x 140 x 327 

22.8 x 5.51 x 12.9 

mm 

in. 
Zatvoren, bez baterije 

Produžena duljina 
 1359 

53.5 

mm 

in. 

 

Izvlačenje cilindar 1 
403 

15.6 

mm 

in. 

 

Sila / guranje max. cilindar 1 
127 

28600 

kN 

lbf. 

 

Izvlačenje cilindar 2 
377 

14.8 

mm 

in. 

 

Sila / guranje max. cilindar 2 
60 

13500 

kN 

lbf. 

 

Izvlačenje ukupno 
780 

30.7 

mm 

in. 

 

Radna temperatura 
 -20 … +55 

-4 … +131 

°C 

°F 

 

Težina 
 19 

41.9 

kg 

lbs. 
uklj. Hidraulično ulje, bez baterije 

Težina baterije 9 Ah 
 1,6 

3.6 

kg 

lbs. 

 

Težina baterije 5 Ah 
 1,2 

2.7 

kg 

lbs. 

 

Klasa zaštite DIN EN 60529: 
2014-09 

 
IP 58 

 Do 60 minuta i dubine do 3 metra 

Vrijeme otvaranja / 
zatvaranja 

> 2 s 
bez opterećenja 

Razina tlaka buke 

 Mirovanje 

 max.   
opterećenje 

66 

72 

dB(A) 

dB(A) 

prema EN 13204 

prema EN 13204 

Punjiva baterija 1/2 
 25,2 

5,0 / 9,0 

V DC 

Ah 

   Li-Ion, opcijski pribor 

Trenutna potrošnja 
 7,3 

42,7 

A 

A 

Mirovanje 

max. opterećenje 

Radni tlak  50 MPa  

 

Bilješka:  
Budući da sve vrijednosti podliježu tolerancijama, mogu se pojaviti male razlike između podataka vaše opreme i ovih podataka. 
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