eDRAULIC Cilindar
LUKAS R52260 934013 R
Tehnicki podaci
Ne metri¢ke dimenzije sluZe samo za referencu.
Nomenklatura Vrijednost Jedinica Napomena
DI N 627 x 140 x 327 mm . bez bateri
imenzije t t
] LxW xH 247 X 5.51 x in. atvoren, bez baterije
. . 1503 mm
Produzena duljina .
59.2 in.
Lo 451 mm
lzviacenje cilindar 1 17.8 in.
. . 127 kN
Sila / guranje max. cilindar 1 28600 Ibf.
o 425 mm
lzvlacenje cilindar 2 16.7 in.
. . 60 kN
Sila / guranje max. cilindar 2 13500 Ibf.
T 876 mm
lzvla€enje ukupno 345 in.
Radna temperatura 20455 c
P 4. +131 °F
20,3 k . . . .
Tezina 448 Ibg uklj. Hidrauli¢no ulje, bez baterije
1,6 k
Tezina baterije 9 Ah oo Ibg
. S.
Tezina baterije 5 Ah ;i l';g
Klasa zastite DIN EN 60529: . . .
2014-09 IP 58 Do 60 minuta i dubine do 3 metra
Vrijeme otvaranja / S 5 S Bez opterecenia
zatvaranja P L
Mirovanje 72 dB(A) prema EN 13204
Razina tlaka buke Max. 73 dB(A) prema EN 13204
opterecenje
Punjiva baterija 1/2 252 v be Li-1 ijski prib
unjiva baterija -
J J 5.0/9,0 AR i-lon, opcijski pribor
.. 7,3 A Mirovanje
Trenutna potrosnja L,
42,7 A max. opterecenje
Radni tlak 50 MPa

Biljeska: |

Buduéi da sve vrijednosti podlijezu tolerancijama, mogu se pojaviti male razlike izmedu podataka vase opreme i ovih podataka.
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