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Prostirka s
Krpom za

Ova sklopiva prostirka s

upijaju¢om krpom, koristi

se prilikom rukovanja

dijelovima uprljanim uljem,
- kemijskim laboratorijima,

U p IJ anJ e U IJ a I mehanicarskim radionicama
u proizvodnim pogonima ili

ke m i kal ij a za gradilistima ispod strojeva i

vozila ispod kojih curi ulje.
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Jednostavna za upotrebu

Krpa za upijanje tekucine
moZe se zamijeniti nakon
upotrebe

USice u uglu za

jednostavnije
rukovanje

SavrSeno jednostavan
proizvod za manja
oneciscenja opasnih
tekucina ili ulja



Tehnicki podaci

Prostirka je izradena od PVC matrijala koji je dokazano otporan na utjecaj
naftnih derivata te sadrzi mreZicu za filtriranje krutih Cestica i zamjenjivu
upijajucu krpu.

MreZica za filtriranje
krutih Cestica

Zamjenjiva
upijajuca krpa

USice u
uglovima za
lakSe
rukovanje ili
pozicioniranje

Primjeri
upotrebe

Lavoslava Ruzicke 48
10000 Zagreb

Tip ET 500 P ET 1000 P ET 1400 P
Dimenzije prostirke (mm) 580 x 480 1080 x 580 1400 x 1080
Apsorpcijski kapacitet (l) 1 3 7
% Tezina (kg) 0,5 15 2,8
% Dimenzije krpe za upijanje 500 x 400 1000 x 500 1400 x 1000
& (mm)
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